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Jau keturios ,Jeantil” kartos kuria ir gamina ~Jeantil” - 1-asis méslo kratytuvy gamintojas, sertifikuotas DLG ( Vokietijos zemdirbiy draugijos).
Jemés akiui ir gyvulininkystei skirtas Nuolatinio technikos tobulinimo déka ,Jeantil” garantuoja tiksly ir kokybiska bei draugiska aplinkai skleidima. Nuo 2004 m. , Jeantil” méslo
maginas. kratytuvai su vertikaliaisiais sraigtais atitinka pacius griez¢iausius Europos Sajungos keliamus reikalavimus.

"

LJeantil” - tai nuolatinis inovacijy taikymas

gaminant kokybiskus produktus . er e - - . - .

R Itin tiksli technologija meéslo kratymui/ paskleidimui.

technologijy naudojimas, siekiant gaminti Proporciniai BASIC, ADVANCED ir SMART elektroniniai valdikliai leidZia tiksliai valdyti transporterio greitj, o DPA sistema proporcingai
patvaria ir nadia technika. sureguliuoja transporterio greitj su judéjimo greiciu. SMART elektroniniai valdikliai uZtikrina tiksluma.

Valdymas

ADVANCED: tikslus srauto greicio reguliavimas

+srauto reguliavimas proporcingas jude€jimo greiciui ir tam
naudojamas kratytuvorate jtaisytas rato greicio jutiklis

SMART: srauto reguliavimas ekrane

ssrauto reguliavimas proporcingas judéjimo greiiui ir tam :
naudojamas mechaninio kratytuvo rate jtaisytas rato greicio - i 2 -
jutiklis : 7

+spalvotas ekranas

-integruoti skaitikliai

"
]

"

SMART Control: automatinis skleidimo reguliavimas
=automatinis transporterio reguliavimas pagal judéjimo
greitjirsverima.

=nuolatinis svérimas

svérimuinaudojami pakaboje integruoti jutikliai Skleidimo nustatymas SMART valdymo

«skleidimo mechanizmo greicio jutiklis o A ekrane

+spalvotas ekranas OIS Sl_J Imost valdymas (pvz... 10 t/ha, tikrasis skleidimo plotis - 12)
transporteryje.

=integruoti skaitikliai
*apsaugos jtaisas dureléseirskleidimo
mechanizme.

— Transporterio judéjimo greicio
reguliavimas pagal iskrovimo
kiekjirjudéjimo greitj.

— Duomenys apie svorj ir
judéjimo greitj.

Veikimo rezimo pasirinkimas
Paleidimas, sustabdymas ir transporterio greicio reguliavimas.

Galiniy pakeliamuy dury, Zibinty apsauqgu, pakrastiniy skydy, galinio gaubto,
hidraulines pakabos valdymo jtaisai.

Duomeny atkdrimas JEANTIL DATA SMART.




Paprastasir efektyvus méslo kratytuvas

+EVR First” méslo kratytuvas, pasizymintis 10 - 15 m?’ talpa, skirtas tikriems profesionalams, kurie pageidauja valdyti ma3ina lengvaiir nesudétingai
bei tiesiogiai naudojant traktoriuje esancius valdymojtaisus.

+EVRFIRST EPAN 5" turi, DLG Signum Test” sertifikata ir uZtikrina jvairiapusj ir kokybiska skleidima.

« 10-15 m*talpa ir 6-12 t keliamoji galia
+ 1,50 m plocio vientisas rémas

« Vertikalas 1,80 m aukscio rotoriai ir DLG sertifikuotas skleidimo mechanizmas
« Varztiné apsauga skleidimo mechanizme standartinéje jrangoje
= Transporteris su 2 grandinémis, kuriy skersmuo 14 mm
« Amortizuojanti vilkimo sija

« Valdymas i$ traktoriaus kabinos

= Elektroninis transporterio greicio valdymas

« |traukiamos kopétélés

= Greitis - 25 km/val.

= Atitinka ES standartus

Itin atsparus korpusas
Kébulas pagamintas i3 5355 plieno, priekyje integruotos grotelés.

Uzsakoma papildomai

+ Galinés pakeliamos durys

+ Skleidimo mechanizmas su kumsteline apsauga

« Pakrastiniai skydai arba apsauginis galinis gaubtas
« Prisukama kilpa, 6 50 mm

« Automatinis transporterio grandiniy jtempimas

« Hidrauliné pastatymo koja

« Purvasaugiai

« LEDZibintai

= Plataus kampo kardaninis velenas

= Rankinis srauto reguliavimas, skirtas transporteriui
« Fiksuota vilkimo sija - EVR 10-6 - EVR 13-10

Nepriekaistingas iSkrovimas

2 grandiniy varomas transporteris su Sau?o d‘irvoieml ) o
varztais pritvirtintais skersiniais. Platls, didelio skersmens ratai lengvai vaZiuoja.
EVR vienaasis EVR 10-6 FIRST EVR 12-8 FIRST EVR 13-10 FIRST EVR 15-12 FIRST
Tuscio svoris, kg 3900 4360 4530 5140
Krovumas, kg 6000 8000 10 000 12 000
3
Platusir tikslus skleidimas Talpa, m 1000 1510 i 1B
Du vertikalas rotoriai dinamiskai subalansuoti su dilimui Pakrovimo aukstis, m 2,22 233 2,38 247

atspariais peiliais uztikrina platy paskleidima ir efektyvy
darba. Transmisijg sudaro vieno bloko reduktorius su
varitineapsauga. I5krovimo transporterio ilgis, m 4,20 465 515 5,65

Kébulo vidaus aukstis, m 1,20

Rotoriy aukstis, m 1,80




Sertifikuotas meéslo kratytuvas
+EVR EPAN 5" - meéslo kratytuvas su vertikaliaisiais rotoriais. Jis atitinka ne tik visus skleidimo reikalavimus, bet ir pasizymi didele talpa. Galima
pakrovimo talpa: nuo 10 iki 23 m®. ,EVR EPAN 5 turi ,DLG Signum Test” sertifikata ir uztikrina jvairiapusj ir kokybiska skleidima.

Tvirtas korpusas turi,,DLG Signum Test” sertifikata

Kébulas pagamintas i§ S355 plieno, turi integruota vaZziuokle, yra
atsparus dilimui ir apkrovai. Parabolinj kébulg lengva iskrauti ir
isvalyti.

Tiksliausias, sertifikuotas DLG skleidimo
mechanizmas rinkoje. 2 auksti vertikalds rotoriai
dinamiskai subalansuoti su peiliais, kurie pagaminti is
dilimui atsparaus plieno, uztikrina platy paskleidima
ir efektyvy darba. Transmisija sudaro 540 arba 1000
stk./min. reduktorius su automatine apsauga ir
laisvos eigos sankaba.

Absoliutus skleidimomeistras
Proporciniai BASIC ir SMART elektroniniai
valdymo jtaisai leidzia tiksliai valdyti
transporterio greitj, o DPA sistema
sureguliuoja srauta pagal judéjimo greitj.
SMART elektroniniai valdymo jtaisai su
svérimo sistema uztikrina didZiausiag
tiksluma.

Lengvadirbti bet kokiame dirvozemyje

Deél amortizuojan¢ios vilkimo sijos, e .

pakabos ir integruotos vaziuoklés dirbti su Lengvai vaziuoja ir saugo dirvozemj

meéslo kratytuvuyra patogu. Tolygusiskrovimas P!aéios ie‘mo slegp padangos nespaudzia
2 transporterio grandinés su varztais dirvozemio, todél jo apsauga garantuota.
pritvirtintais 80x40 mm dydzio skersiniais.



Standartinéjranga
- 14-26 m*talpair 11-16 tkeliamoji galia
* 1,50mplodiovientisas rémas
/ - VertikalGs 1,80/2,00/2,25 mauksciorotoriaiir DLG
A\ sertifikuotas skleidimo mechanizmas
* Skleidimo mechanizmas suautomatine apsauga
: . n i g = Transporteris su 2 grandinémis, kurios ¢ 14
Universaliausias méslo kratytuvas  assismm
* Amortizuojantivilkimosija
= Dvia3é ,Tandem”tipo vaziuoklé -nuo EVR 16-12
* Valdymas i traktoriaus kabinos arba naudojant
elektroninius valdiklius
= Elektroninis transporterio greicio valdymas
* Greitis-25km/val.
* |traukiamos kopétélés
+ Purvasaugiai

EVR EPAN

Uzsakoma papildomai

= ,Hardox“rotoriai

* Galinésgiljotininés durys

= Hidraulinis dury atidarymoindikatorius

= Pakrascio skydai arba apsauginis galinis gaubtas

* Prisukama ¢50mm kilpa arbaK80 jungtis

- Automatinis transporterio grandiniy tempimas

« Hidrauliné pastatymokoja

* Nepriklausoma hidraulikos sistema

= Elektroniniaivaldikliai

* Amortizuojantiasis

* Automatinis skleidimo srautoreguliavimassu/be
spalvoto ekrano

« Automatinis skleidimo srauto reguliavimassu
integruota svérimo sistema

- Plataus posukio kardaninis velenas

« LEDZibintai
EVR vienaasis EVR 14-11 EVR 14-12 EVR 16-12 EVR 18-14
EVR ,Tandem vaziuoklé” EVR 16-12T EVR 18-14T EVR 21-15T EVR 23-16T
Tuscio svoris, kg 4530 4820 gigg 2;:3 8000 8300
Leistina apkrova, kg 11000 12000 12000 14000 15000 16 000
Talpa, m* 14,1/16,7* 14,1/16,7% 15,5/18,3* 17,2/20,3* 20,0/23,6% 22,2/26,2%
Pakrovimo aukstis, m 2,58 2,58 2,67/2,70 2,67/2,70 2,75 275
Kébulo vidaus aukstis, m 1,40
Transporterio ilgis, m 515 5.15 5,65 6,25 7.25 8,05
Rotoriy aukstis, m 2,00/2,25

* papildomai uzsakomi aukstesni rotoriai




2 horizontalis rotoriai su 50x12 peiliais, kurie pagaminti i
dilimui atsparaus plieno, ir dviem 900 mm skersmens
diskais, uztikrina platy paskleidima ir islaiko tolygig
skleidimo norma dirbant su maza talpa. Transmisijg sudaro
6 vientisi reduktoriai sudviguba automatine apsauga.

Absoliutus skleidimo meistras
Proporciniai BASIC ir SMART elektroniniai
valdymo jtaisai leidzia tiksliai valdyti
transporterio greitj, o DPA sistema sureguliuoja
srautg pagal judéjimo greitj.

SMART valdymo jtaisai su svérimo sistema
uztikrina didZiausia tiksluma.

Lengvadirbti bet kokiame dirvozemyje

Deél amortizuojancios vilkimo sijos ir
integruotos vaziuoklés dirbti su méslo
kratytuvu patogu.

2 transporterio grandinés,
varztais pritvirtintos prie 80x40
mm dydZio skersiniy.

l iSkrautiir idvalyti.

_engvai vaziuoja ir saugo dirvozemj
Placios zemo slégio padangos nespaudzia
dirvoZzemio, todéljo apsauga garantuota.






















